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OPTIONEN WINDEN FÜR KLAUENPFLEGE
Siehe komplette Beschreibung in den Seiten der pneumatischen Stände (Seite 29).

FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND MIT 
4 KLEINEN TÜREN UND FESTEN SEITEN - BEDIENUNG PER HAND

OPTIONEN FÜR FEUERVERZINKTEN FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND

PG100 11 03
- eine seitliche versetzte Stange, auf Lager montiert, mit 2 einstellbaren Nylonspulen ausgerüstet. Bedienung durch 
selbstbremsende Ratsche.
- 2 Bauchgurte.

PG100 11 05
PG100 11 06 Zusätzliche Klauengurte L. 1 m B. 25 m
PG100 11 17 Beschilderungssatz für Stand oder Mobiparc
PG100 11 31 Elektrische Winde für Hinterklauen, Elektrobox inbegriffen
PG100 11 33

inbegriffen (Rechts/Links umkehrbar). Unbedingt zusammen mit der elektrischen Winde für Hinterklauen Art-Nr. PG100 11 31 zu gebrauchen.
PG100 11 51 Lesestab für RFID Chip Typ ALFLEX RS 420 (passt zu P05 Wiegeeinheit)
PG100 11 15 Träger für 10 Panels + Rahmentreibgang mit Gurten und Stabilisierungsstangen für Treibgang oder Stand (1 pro Stand)
PG100 13 01 6-rohriges feuerverzinktes Panel Ø 35 mm Wandstärke 2 mm 2 Kettchen inbegriffen 2,40 1,60
PG100 13 09 Feuerverzinkter Rahmen für Treibgang Ø 42,4 mm Wandstärke 2 mm ausziehbar 0,75 / 1,20 m 2 Kettchen inbegriffen 0,75/1,20 2,10
PG100 13 11 6-rohriges feuerverzinktes Panel Tor/Durchgang Ø 35 mm Wandstärke 2 mm 2 Kettchen inbegriffen 2,40 2,25
PG100 11 53 Schwelle für Standausgang Höhe 0,15 m aus Anti-Rutsch Riffelblech (Siehe Seite 24) 0,92 0,66 0,15
FEUERVERZINKTER HALSFANGRAHMEN UND OPTIONEN FÜR STÄNDE
PG100 09 01 Halsfangrahmen mit zentraler handbetriebener Öffnung mit Korb PCCM 1,54 1,41 2,10
PG100 09 03 Selbstsperrender Halsfangrahmen mit zentraler Öffnung PCCA 0,74 1,06 2,06

PG100 09 05 Option versetzte Bedienung für Halsfangrahmen PCCM auf den Stand montiert 0,60

PG100 09 31 Handbetätigter Kopfheber für PCCM Halsfangrahmen
PASDELOU WIEGETECHNIK - WIEGEEINHEIT PAKET MIT WIEGESTÄBEN LÄNGE 0,94 M
PG100 16 11 P01 PASDELOU Wiegeeinheit Paket mit 2 Wiegestäben Länge 0,94 m und 1 batteriegespeisten 12 oder 24 V Stromversorgungskabel Neu

PG100 16 17 P05 PASDELOU Wiegeeinheit Paket mit 2 Wiegestäben Länge 0,94 m und 1 batteriegespeisten 12 oder 24 V Stromversorgungskabel Neu

PG100 16 49 Paar feuerverzinkte Kufen für Wiegestäbe Länge 0,94 m auf 3-Punkt mobilen Stand

Art-Nr Bezeichnung Länge 
in m

Breite 
in m

Höhe 
in m Verp. Einzelpreis in  € o. 

Mwst.
FEUERVERZINKTER FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND

PG100 07 05 2,55 1,20 2,06

PG100 11 15

Die Option versetzte Bedienung ermöglicht 
die Bedienung des Halsfangrahmens 
PCCM beim Stehen hinter
dem Tier.

600 mm

Ausziehbare Stabilisierungsstangen, zur Verbesserung der Stabilität des Standes, 
wenn dieser mit Panels ausgerüstet ist. Diese Stangen in der Option Träger für 10 
Panels inbegriffen.

Vorderklauenpflegesatz auf Zahnstange 
mit einklappbarem Einstellungsbolzen. 
Nylonspule, selbstbremsende Ratsche und Gurt  
L. 1 m B. 25 mm inbegriffen. Rechts sowie links 
verwendbar.

Anti-Rückkehr Vorrichtung mit Zahnrad.

PG100 09 05
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